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• Économique
• Facile d’installation
• Plus résistant

• Economical
• Easy to install
• More resistant

Bordure à pavé économique • Economical paver edging

• The ONLY edging you can cut on the ground without lifting

• “CUT on THE GO” - No Need To Pre-Measure or Pre-Cut anymore!

• One Piece Does all - Comes in  
Rigid Form, simply snip from ABOVE for curve

• Fastest install of any Rigid/Flexible System available

• La seule bordure qui peut être 
coupée sans être soulevée

• Couper en installant - Pas 
besoin de mesurer et couper à 
l’avance

• Polyvalent - Couper simplement 
la bordure rigide par le dessus 
pour faire une courbe

• L’installation la plus rapide de 
tous les systèmes

Bordure à pavé professionnelle • Professional paver edging

# BP8-10 16603 16610

Description ECONOMIQUE INTERFLEX DERCO EDGE 

Dimensions 1 ½" H X 2 " L X 8’ 2.3 M L X 8 CM X 4.3 CM H
 7.5' L X 3.2" X 1.75" H  

2.3 M L X 4 CM X 5.6 CM H
7.5' L X  X 1.6" X 2.2" H

Pqt. / Pck. 10 12 12

# BE8P

Description 1.75" X 3" X 8'

Pqt. / Pck. 10

# 16613 16614 16619

Description LOW EDGE DERCO PRO “E-Z-CUT”

Dimensions 2.3 M L
7.5' L

2.3 M L
7.5' L

2.3 M L
7.5' L

Pqt. / Pck. 12 10 12

# SFBP8-10

Description PROFESSIONNELLES / PROFESSIONAL

Dimensions  1 11/16" H X 3" L X 8’ 

Pqt. / Pck. 10
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Bordure à pavé en aluminium • Aluminum paver edging

• Heavy duty construction will not become brittle to weathering 
and lasts a lifetime.

• Comes in straight form but can easily be worked with for 
curved applications

• Tool-less to   do Curves, Corners or Straights
• Low pro�le so the edge is invisible when properly installed

• Construction robuste qui ne s’endommagera pas avec le temps
• Les longueurs peuvent être pliées a�n de faire des courbes
• Courbes et coins sans outils
• Pro�l bas qui rend la bordure invisible une fois installée
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# 36438 18258 BS10A

Description SURE-LOC (3/16") 0.5 CM SURE-LOC (1/8") 3.2 MM (3/32") .2 CM

Dimensions 4" X 3" X 8’
10 CM X 8 CM X 2.4 M

2.5" X 2"x 8’ 
6.3 CM X 5 CM X 2.4 M

1.4" x 1.2" x 8’4" 
4 CM X 3 CM X 2.5 M

Pqt. / Pck. 34 20 30

# SFABP8-30 16617 36338

Description -  .2 CM (3/32") SURE-LOC 4.8 MM (3/16")

Dimensions 1-1/2" X 8’-4"
4 CM X 2.5 M

1.4" X 1.4" X 94"
4 CM X 4 CM X 2.4 M

3" X 3" X 8’
8 CM X 8 CM X 2.4 M

Pqt. / Pck. 30 30 40
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Bordure à plate-bandes aluminium • Aluminum garden edging

• Ideal for Garden beds,  
Landscape Beds, Brick/Stone Patios, Tree Rings, and Walkways

• Heavy duty construction will not become brittle to weathering 
and lasts a lifetime

• Comes in straight form but can easily be worked with for curved 
applications

• Telescopic Connections, no clips required, invisible connections

• Idéales pour plates-bandes, sentiers et le pourtour des 
arbres.

• Construction robuste qui ne s’endommagera pas avec le 
temps

• Les longueurs peuvent être pliées a�n de faire des courbes
• Connexions qui s’emboîtent pour des raccordements 

invisibles

# Description Dimensions Pqt. / Pck.

16622 ALUMINIUM 
0.3 CM (1/8")

10 CM X 2.4 M 
4" X 8’

20

# Description Dimensions Pqt. / Pck.

16624 ALUMINIUM 
0.2 CM  (3/32”)

10 CM X 2.4 M 
4" X 8’

20

# Description Dimensions Pqt. / Pck.

16628 ALUMINIUM 
0.3 CM - 1/8"

13 CM X 2.4 M 
5" X 8’

20

# Description Dimensions Pqt. / Pck.

ES8-A ALUMINIUM EDGESTAR 
0.3 CM - 1/8"

10 CM X 2.4 M 
4" X 8’

20
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Black Jack: Bordure à plate-bandes  •  Garden edging

# COIN

Description 1 Coin / Corner Black Jack

Pqt. / Pck 25

# 16652 16655 16653

Description EDGEPRO EDGEPRO/PROMAX 16615/BJ20

Dimensions 19 cm L / 7.5" L 15 cm L / 6" L 15 cm L / 6" L

CONNECTEUR / COUPLER Coin / Corner

# BJ20 16609

Description
Black Jack 20’ 4 Piquets / 

Stakes 1 Connecteur / Connector
BORDURE EDGE PRO avec piquets / 

EDGE PRO LAWN EDGING with stakes

Dimensions 12.7 CM H X 6.1 M L 
5” H X 20’ L

14.2 CM H X 6.1 M L
5.6" H X 20’ L

Pqt. / Pck. 5 10

# 16612 16615

Description
BORDURE PRO-MAX avec piquets / 

PRO-MAX LAWN EDGING with stakes
BORDURE BUDGET avec piquets / 

BUDGET LAWN EDGING with stakes

Dimensions 12.9 CM H X 6.1 M L / 5.1" H X 20’ L 12 CM H X 6.1 M L / 4.75" H X 20’ L

Pqt. / Pck. 10 10
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Clous pour bordures •  Spikes for edging

# 16580 16582 16583 16584

Description

CLOUS VRILLÉS POUR
BORDURES ALUMINIUM 

NAILS TWISTED FOR
ALUMINIUM EDGE 

CLOUS VRILLÉES POUR 
BORDURE DE PASTIQUE

NAILS TWISTED
FOR PLASTIC EDGE

CLOUS COMMUNS POUR  
BORDURE ALUMINIUM
NAILS FOR ALUMINUM 

EDGING

CLOUS VRILLÉS BORDURES 
ALUMINIUM "- 50 LBS

NAILS TWISTED FOR
ALUMINIUM EDGE 

Dimensions 25 CM - 10" 25 CM - 10" 25 CM - 10" 25 CM - 10"

Qté caisse / 
Case Qty

250 250 175 10

Bordure à plate-bandes, piquets / 
Garden edging, stakes

# SE30

Description
BORDURE SUPER-EDGE /

SUPER-EDGE LAWN EDGING

Dimensions 15 CM H X 30 M L / 6" H X 100’ L

Pqt. / Pck. 1

# 16643

Description
PIQUET DE MÉTAL À BORDURE / 

LAWN EDGING METAL STAKE

Dimensions 23 CM L / 9" L

Pqt. / Pck. 30

Boite / Box. 150

Adhésif • Adhesive

• Polyuréthane de première qualité pour béton et pierres.
• Conçu spécialement pour adhérer aux surfaces humides 

ou gelées.
• Peut-être utilisé sur une variété de surfaces, incluant le 

béton, la brique, le bois, le métal, la pierre et le �bre de 
verre.

• Formulé pour fonctionner à toutes les températures.
• Adhésion et temps de prise rapide

• Premium polyurethane for concrete and stones.
• Specially formulated to adhere to wet or frozen surfaces.
• Can be used on a variety of surfaces including concrete, 

brick, wood, metal, stone and �berglass.
• Formulated to work in all temperature.
• Quick adhesion and fast drying. 

# Description

SFXB10-24 10.5 oz caisse de 24 / box of 24

SFXB29-12 29 oz caisse de 12 / box of 12

# MG1

Description
PIQUETS RÉSISTANT pour SUPER EDGE / 
HEAVY DUTY STAKE FOR SUPER EDGE

Dimensions 35.5 CM L / 14" L

Pqt. / Pck. 50
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Attaches sellette en vinyle vert  / Tree tie vinyl green

18479
Ensemble 2 attaches 
noires pour arbre / 
SET OF 2 BLACK
TREE TIES

18474

#                                              Fini / �nish    Longueur / Length

18381 PEINT/ PAINTED
1.83M BOUT ÉFFILÉ /

6' SHARP END

18382 PEINT/ PAINTED
2.13M BOUT ÉFFILÉ /  

7' SHARP END

18383 PEINT/ PAINTED
2.44M BOUT ÉFFILÉ /  

8' SHARP END

18450 PVC
1.53M BOUT ÉFFILÉ /  

5' SHARP END

18451 PVC
1.83M BOUT ÉFFILÉ /  

6' SHARP END

18452 PVC
2.13M BOUT ÉFFILÉ /  

7' SHARP END

18453 PVC
2.44M BOUT ÉFFILÉ /  

8' SHARP END

Tuteurs en «T» métal vert / Green metal «T» stakes

#                                              Qté boîte
Box Qty

Longueur / Length

18463 100 19 cm / 7-1/2”

18475 100 6.4 cm / 2-1/2”

18477 100
36 X 3.8 X 4.4 cm / 

14” X 1-1/2” X 1-3/4”

18480 100
94.6 X 4.4 X 0.63 cm / 
37-1/4” X 1-3/4” X 1/4”

16791 100 20 cm / 8”

18479
50 

2 unités / 2 units
23 X 10 X 1.2 cm / 

9” X 4” X 1/2”

ST2B 6 -

18463

18477

18475

18480

ATTACHE ÉLASTOMÈRE VERT
GREEN ELASTOMER TIE

16791

Arrache tuteur en «t» Stake removerMarteau planteur de «t» Post driver

18473

16791

RALLONGE A TUTEUR EXTENSIBLE / 
EXTENDED T-POST BRACKET
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Géotextiles • Geotextiles

Les géotextiles peuvent être séparés en deux grandes catégories: tissés 
et aiguilletés. (Il existe des exceptions.) Vous trouverez ci-dessous les  
principales fonctions des géotextiles. Ce ne sont pas tous les géotextiles 
qui présentent ces caractéristiques, elles varient selon la catégorie et le 
type produit.

Geotextiles can be classi�ed in two categories: woven and non-woven. 
(There are exceptions.) Below are the main functions of geotextiles. Not all 
geotextiles have these characteristics, it depends on the category and the 
type of product.

SÉPARATION
Lors de l’installation de pavés, le géotextile est installé entre 
le sol et la fondation a�n que des particules de terre ne mi-
grent dans l’agrégat de fondation et en réduisent l’ef�cacité. 
Le géotextile empêche aussi l’agrégat de fondation de s’en-
foncer dans le sol et d’en réduire l’ef�cacité.

SEPARATION
When installing paving stones, a geotextile is installed  
between the soil and the compacted granular foundation 
to prevent soil particles from migrating to the foundation 
and decrease its ef�cacy. The geotextile also prevent the  
foundation aggregates to sink into the soil and decreasing 
the foundation ef�cacy.

STABILISATION
Lorsque l’agrégat est compacté, les pierres sont individuel-
lement « assises », faisant une empreinte dans le géotextile 
et dans le sol sous celui-ci. Cette interaction bloque la base 
de l’agrégat dans une position �xe, stabilisant ainsi dé�nitive-
ment la couche d’agrégat.

STABILIZATION
When the foundation aggregate is compacted, each stone 
at the base of the foundation makes its own « footprint » 
in the geotextile and in the soil underneath. This creates a  
« locking mechanism » which keeps the aggregates at the 
base in place and stabilizes the foundation.

FILTRATION
Le géotextile laisse passer l’eau pour l’évacuer dans le sol 
sous la structure. Dans le cas des murets, lors de précipi-
tations, l’eau s’écoule au travers du géotextile qui empêche 
l’eau d’entraîner avec elle des particules de terre qui contami- 
neraient l’agrégat de drainage.

FILTRATION
Filtration. The goetextile lets water through to eliminate water 
in soil underneath the structure. In the case of retaining walls, 
when it rains water �ows through the geotextile and dirt par-
ticles carried by the water are stopped by the geotextile,  
preventing contamination of the drainage aggregate.

RENFORCEMENT
Geosynthetics allow construction over weak subgrades by 
uniformly distributing the load, improving bearing capacity, 
and providing tensile reinforcement to weak subgrade. By 
minimizing the required aggregate base course thickness, 
and providing a stable working platform.

RENFORCEMENT
Le géotextile permet de construire sur un sol « faible » en 
distribuant la charge, améliorant la capacité portante et en 
procurant une armature de tension au sol faible. Le géotex-
tile permet aussi de réduire l’épaisseur requise de la couche 
d’agrégat et stabilisant l’ouvrage.

DRAINAGE
Si le sol ne peut éliminer l’eau assez rapidement, le géotex-
tile agira comme drain et l’eau se déplacera dans le plan du 
géotextile pour être évacuer plus loin dans le sol adjacent à 
la structure.

DRAINAGE
When the soil can’t absorbs water fast enough, the geotextile 
will act as a drain and water will travel in the geotextile plane 
to be evacuated in the soil adjacent to the structure.

PROTECTION
Un géotextile tissé protège le sol sur lequel il est déposé 
contre le piétinement tandis que certains géotextiles  
aiguilletés présentent une excellente résistance à la  
perforation et sont utilisés pour protéger les géomembranes.

PROTECTION
Woven geotextile can protect the ground they are laid 
on from being trampled while some non woven presents  
exceptional resistance to puncture and are used to protect 
geomembrane.

ANTIVÉGÉTATIF
Lorsque le géotextile est déposé sur le sol, il empêche la 
lumière d’atteindre les graines de mauvaises herbes et en 
prévient ainsi la croissance.

WEED BARRIER
The geotextile laid down on the ground prevents light  
reaching the weed seeds, inhibiting their growth.

ÉTALEMENT DE LA CHARGE
Le géotextile permet de distribuer la force appliquée sur une 
petite surface à l’ensemble de l’ouvrage, ce qui augmente la 
capacité portante du système. (Un peu comme une raquette 
sur la neige.)

LOAD DISTRIBUTION
The geotextile distribute the force applied on a small surface 
to a larger part of the structure, increasing its load bearing 
capacity. (A little bit like a snowshoe.)
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# Dimensions
Surface / Area 

Pieds2 -sq. ft. / m2

Résistance à la traction
Grab tensile strenght (N)

42154 75” x 432’ 2 700 / 251 890

42155 150” x 432’ 5 400 / 502 890

Séparation
Separation

Stabilisation
Stabilization

Étalement de la 
charge

Load Distribution

• Underneath the foundation of interlocking pavers

• Sous la fondation du pavé

Application

# Dimensions
Surface / Area 

Pieds2  • sq. ft. / m2

Résistance à la traction
Grab Tensile Strenght (N)

17916
48” X 300’

1.2M X 91.5M
4500 / 418 170 (MD) / 80(CD)

17911
72” X 300’

1.8M X 91.4M
1 800 / 168 170 (MD) / 80(CD)

17998
144” X 300’

3.6M X 91.4M
3 600 / 335 170 (MD) / 80(CD)

18020
180” X 300’

4.6M X 91.4M
4 500 / 419 170 (MD) / 80(CD)

Couvre-parterre pro HD (tissé)   Ground cover pro HD (woven)

Séparation
Separation

Protection
Protection

Antivégétatif
Weedbarrier

• Nurseries sales or production surfaces

• Weedbarrier for �ower beds

• Underneath pebbles

• Surface de production ou de vente des pépinières

• Antivégétatif pour plates-bandes

• Sous le galet de rivière

Application

Séparation
Separation

Stabilisation
Stabilization Filtration Drainage

Grade 600

 # Dimensions
Surface / Area 

Pieds2  • sq. ft. / m2

42070 75” X 360’ / 1.9M X 110M 2 250 / 209

17986 150” X 360’ / 3.81M X 110M 4 500 / 418

Grade 500

 # Dimensions
Surface / Area 

Pieds2  • sq. ft. / m2

42020 150” X 360’ / 3.81M X 110M 4 500 / 418

• Underneath the foundation of interlocking pavers

• Retaining walls

• Sous la fondation du pavé

• Murs de soutènement

Application

Grade 700

# Dimensions
Surface / Area 

Pieds2  • sq. ft. / m2

TX7650 69” x 50’ / 1.75M X 15M 287,5 / 26.8

TX76100 69” x 100’ / 1.75M X 30M 575 / 53.45

42235 75” X 360’ / 1.91M X 110M 2 250 / 209

17980 150” X 360’ / 3.81M X 110M 4 500 / 418

2 x plus résistant / 2 x more resistant

Géotextiles tissés • Woven geotextiles Géotextiles aiguilletés • Non woven geotextiles



     derco.ca 79

  

PR
OF

ES
SI

ON
NE

L

Drain

Matériaux drainant

Géogrilles

Géogrilles biaxial •  Geogrids biaxal

# Dimensions Pieds2  • sq. ft. 
/ m2

Résistance 
traction 
Tensile 

strength (kN)

38745 48” X 50’ / 1.22M X 15.2M 18.5 / 200 50

38522 48” X 150’ / 1.22M X 45.7M 55.8 / 600 50

38523 72” X 50’ / 1.83M X 15.2M 27.8 / 300 50

38524 72” X 150’ / 1.83M X 45.7M 83.6 / 900 50

38708 144” X 150’ / 3.66M X 45.7M 502 / 1800 50

• Une géogrille est une structure maillée placée en couches  
horizontales a�n de renforcer les murs de soutènement.

• La géogrille agit comme un « ancrage » pour résister au mouve-
ment vers l’extérieur du sol qui est retenu. La géogrille maintient 
le sol en place a�n que le mur puisse remplir son rôle.

• A geogrid is a meshed structure installed in horizontal layers to 
reinforced retaining walls.

• It acts as an anchor to counteract the outward soil movement. 
The geogrid keeps the soil in place on order for the wall to  
perform its function.

Géogrilles  •  Geogrids

Géotextile aiguilletés pour bassin d'eau
Non-woven geotextile for water garden

# Dimensions Pieds2  • sq. ft. / m2

BKGT18315 6' X 50' / 
1,83 M X 15 M

27.45m2

GT18375  6' X 256' / 
1,83 M X 75 M

137.25m2

GT36675  12' X 246' / 
3,66 M X 75 M 274.5m2

Boîte d'ancrages en U  •  U Staples

# Dimensions Qté caisse / case Qty

18017 5.75” X 1.5” / 15 CM X 4 CM 100

18017V 5.75” X 1.5” / 15 CM X 4 CM 1000

18017C 5.75” X 1.5” / 15 CM X 4 CM 10

1,5”

5,75”• Protège contre la perforation par les racines, les pierres et pots
• Protect against perforation from roots, stones and pots

Géogrilles uniaxial •  Geogrids uniaxal

# Dimensions Pieds2  • sq. 
ft. / m2

Résistance traction 
Tensile strength (kN)

GG4 48” X 50’ / 1.2M X 15.2M 60 X 30 18.5 / 200

GG6 72” x 300’ / 1.8M X 91.5M 100 X 30 167.4 / 1800
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Composition : CURLEX

Roll Sizes : 
4' x 112'

(1.2m x 34.29 m)
8' x 112'

(2.44 m x 34.29 m)
8' x 90'

(2.44 m x 27.43 m)
8’ x 100’

(2.44 m x 30.86 m)

Fibre de bois excelsior
Wood Fiber excelsior

100% Tremble grands Lacs 100%  

Filet polypropylène  
Polypropylene Net
Résistance au cisaille-

 
Shear Strength :

2 2) 2 2) 2 2) 2 2) 

Velocity:

Slope: 
(h:v) horizontal : vertical :1 (h:v) :1 (h:v) .5:1 (h:v) :1  (h:v)

 
Functional Longevity :

Description
 

# CS4 CS8 w200 w300

     Couverture anti-érosion  •  Erosion Control Blanket

Fibres vertes de bois / Green Wood FiberFibres de bois / Wood Fiber

• 
• 
• 
•   

•  

•           

• 
•  

• 
• 
•  

• 
•  

• 
• 

• 
• 
• 
•   

•  

•           

• 
•  

• 
• 
•  

• 
•  

• 
• 
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   Couverture anti-érosion  •  Erosion Control Blanket

Composition : S100 S200 SC200 C200 FM200

    Fibre de paille   
    Straw Fiber 100% 70% - -

    Fibre de noix de coco  
    Coconut Fiber - - 30% 100% -

 
    Synthetic Fiber - - - - 100% 

Net
 

Shear Strength
74 Pa (1. 2  

2)
84 Pa (1. 2  

2)
96 Pa (2. 2  

2)
108 Pa (2. 2  

2)
158.4 Pa (3. 2  

2)

Velocity: 1.  2.  2.  2.  3.  
 

Slope: 
(h:v) horizontal : vertical :1 (h:v) :1 (h:v) .5:1 (h:v) :1 (h:v) .5:1 (h:v)

Longévité fonctionnelle  
Functional Longevity :

 

Aussi disponibles avec  
Also available with: 

 

Dimensions de rouleau  
Roll Sizes : 2.44 m x 34.29 m 2.44 m x 34.29 m 2.44 m x 34.29 m 2.44 m x 34.29 m 2.44 m x 25.7 m

Durabilité / MODÉRÉ INTENSE EXTRÊME PERMANENT

Fibre de Paille / Straw Fiber Fibre de Noix de coconut / Coconut Fiber Fibre synthétique/ Synthetic Fiber
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# Description Dimensions

NDTT 24 Tufftrack Pavés de gazon et de gravier / Grass and gravel pavers
24” x  24” 

132 par palette / pallet quantity

NDEZ4X24 EZ Roll Pavés de gazon / Grass pavers
Rouleau / Roll 3.96’ x 24’

Total de 97’ carrés / Square feet total

NDEZ4X150 EZ Roll Pavés de gazon / Grass pavers
Rouleau / Roll 3.96’ x 152’

Total de 601.6’ carrés / Square feet total
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X30 E30 E40 E50 Bloxx

Dimensions 13"x 13" x 1.18" 13"x 13" x 1.57" 13"x 13" x 1.97 "

Épaisseur du mur / 
Wall thickness 0.1968" (5.0 mm)

 
0.17" (4.4 mm) 0.14" (3.6 mm) 

 
0.1968" (5.0 mm) 0.1968" (5.0 mm)

Charge portante / 
Loadability

Matériel / Material

Résistance à la pression /
Compressive strength

Solubilité / 
Solubility
Idéal pour / 
Recommended for:

-

Pi2 par palette  / Ft2 per pallet

Pièces par palette / 
Units per pallet 852 660 516

ECORASTER     Stabilisateurs de sols perméables •  Permeables soil stabilizers

Produits disponible sur demande 
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Bordure à pavé en aluminium • Aluminum paver edging

• Heavy duty construction will not become brittle to weathering 
and lasts a lifetime.

• Comes in straight form but can easily be worked with for 
curved applications

• Tool-less to   do Curves, Corners or Straights
• Low pro�le so the edge is invisible when properly installed

• Construction robuste qui ne s’endommagera pas avec le temps
• Les longueurs peuvent être pliées a�n de faire des courbes
• Courbes et coins sans outils
• Pro�l bas qui rend la bordure invisible une fois installée
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# 36438 18258 BS10A

Description SURE-LOC (3/16") 0.5 CM SURE-LOC (1/8") 3.2 MM (3/32") .2 CM

Dimensions 4" X 3" X 8’
10 CM X 8 CM X 2.4 M

2.5" X 2"x 8’ 
6.3 CM X 5 CM X 2.4 M

1.4" x 1.2" x 8’4" 
4 CM X 3 CM X 2.5 M

Pqt. / Pck. 34 20 30

# SFABP8-30 16617 36338

Description -  .2 CM (3/32") SURE-LOC 4.8 MM (3/16")

Dimensions 1-1/2" X 8’-4"
4 CM X 2.5 M

1.4" X 1.4" X 94"
4 CM X 4 CM X 2.4 M

3" X 3" X 8’
8 CM X 8 CM X 2.4 M

Pqt. / Pck. 30 30 40
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Bordure à plate-bandes aluminium • Aluminum garden edging

• Ideal for Garden beds, 
Landscape Beds, Brick/Stone Patios, Tree Rings, and Walkways

• Heavy duty construction will not become brittle to weathering 
and lasts a lifetime

• Comes in straight form but can easily be worked with for curved 
applications

• Telescopic Connections, no clips required, invisible connections

• Idéales pour plates-bandes, sentiers et le pourtour des 
arbres.

• Construction robuste qui ne s’endommagera pas avec le 
temps

• Les longueurs peuvent être pliées a�n de faire des courbes
• Connexions qui s’emboîtent pour des raccordements 

invisibles

# Description Dimensions Pqt. / Pck.

16622 ALUMINIUM 
0.3 CM (1/8")

10 CM X 2.4 M 
4" X 8’

20

# Description Dimensions Pqt. / Pck.

16624 ALUMINIUM 
0.2 CM  (3/32”)

10 CM X 2.4 M 
4" X 8’

20

# Description Dimensions Pqt. / Pck.

16628 ALUMINIUM 
0.3 CM - 1/8"

13 CM X 2.4 M 
5" X 8’

20

# Description Dimensions Pqt. / Pck.

ES8-A ALUMINIUM EDGESTAR
0.3 CM - 1/8"

10 CM X 2.4 M 
4" X 8’

20
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Black Jack: Bordure à plate-bandes  •  Garden edging

# COIN

Description 1 Coin / Corner Black Jack

Pqt. / Pck 25

# 16652 16655 16653

Description EDGEPRO EDGEPRO/PROMAX 16615/BJ20

Dimensions 19 cm L / 7.5" L 15 cm L / 6" L 15 cm L / 6" L

CONNECTEUR / COUPLER Coin / Corner

# BJ20 16609

Description
Black Jack 20’ 4 Piquets / 

Stakes 1 Connecteur / Connector
BORDURE EDGE PRO avec piquets / 

EDGE PRO LAWN EDGING with stakes

Dimensions 12.7 CM H X 6.1 M L 
5” H X 20’ L

14.2 CM H X 6.1 M L
5.6" H X 20’ L

Pqt. / Pck. 5 10

# 16612 16615

Description
BORDURE PRO-MAX avec piquets / 

PRO-MAX LAWN EDGING with stakes
BORDURE BUDGET avec piquets / 

BUDGET LAWN EDGING with stakes

Dimensions 12.9 CM H X 6.1 M L / 5.1" H X 20’ L 12 CM H X 6.1 M L / 4.75" H X 20’ L

Pqt. / Pck. 10 10
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Clous pour bordures •  Spikes for edging

# 16580 16582 16583 16584

Description

CLOUS VRILLÉS POUR
BORDURES ALUMINIUM 

NAILS TWISTED FOR
ALUMINIUM EDGE 

CLOUS VRILLÉES POUR 
BORDURE DE PASTIQUE

NAILS TWISTED
FOR PLASTIC EDGE

CLOUS COMMUNS POUR  
BORDURE ALUMINIUM
NAILS FOR ALUMINUM 

EDGING

CLOUS VRILLÉS BORDURES 
ALUMINIUM "- 50 LBS

NAILS TWISTED FOR
ALUMINIUM EDGE 

Dimensions 25 CM - 10" 25 CM - 10" 25 CM - 10" 25 CM - 10"

Qté caisse / 
Case Qty

250 250 175 10

Bordure à plate-bandes, piquets / 
Garden edging, stakes

# SE30

Description
BORDURE SUPER-EDGE /

SUPER-EDGE LAWN EDGING

Dimensions 15 CM H X 30 M L / 6" H X 100’ L

Pqt. / Pck. 1

# 16643

Description
PIQUET DE MÉTAL À BORDURE / 

LAWN EDGING METAL STAKE

Dimensions 23 CM L / 9" L

Pqt. / Pck. 30

Boite / Box. 150

Adhésif • Adhesive

• Polyuréthane de première qualité pour béton et pierres.
• Conçu spécialement pour adhérer aux surfaces humides 

ou gelées.
• Peut-être utilisé sur une variété de surfaces, incluant le 

béton, la brique, le bois, le métal, la pierre et le �bre de 
verre.

• Formulé pour fonctionner à toutes les températures.
• Adhésion et temps de prise rapide

• Premium polyurethane for concrete and stones.
• Specially formulated to adhere to wet or frozen surfaces.
• Can be used on a variety of surfaces including concrete, 

brick, wood, metal, stone and �berglass.
• Formulated to work in all temperature.
• Quick adhesion and fast drying. 

# Description

SFXB10-24 10.5 oz caisse de 24 / box of 24

SFXB29-12 29 oz caisse de 12 / box of 12

# MG1

Description
PIQUETS RÉSISTANT pour SUPER EDGE / 
HEAVY DUTY STAKE FOR SUPER EDGE

Dimensions 35.5 CM L / 14" L

Pqt. / Pck. 50



76

PR
OF

ES
SI

ON
NE

L

derco.ca

Attaches sellette en vinyle vert  / Tree tie vinyl green

18479
Ensemble 2 attaches 
noires pour arbre / 
SET OF 2 BLACK
TREE TIES

18474

#                                              Fini / �nish    Longueur / Length

18381 PEINT/ PAINTED
1.83M BOUT ÉFFILÉ /

6' SHARP END

18382 PEINT/ PAINTED
2.13M BOUT ÉFFILÉ /  

7' SHARP END

18383 PEINT/ PAINTED
2.44M BOUT ÉFFILÉ /  

8' SHARP END

18450 PVC
1.53M BOUT ÉFFILÉ /  

5' SHARP END

18451 PVC
1.83M BOUT ÉFFILÉ /  

6' SHARP END

18452 PVC
2.13M BOUT ÉFFILÉ /  

7' SHARP END

18453 PVC
2.44M BOUT ÉFFILÉ /  

8' SHARP END

Tuteurs en «T» métal vert / Green metal «T» stakes

#                                              Qté boîte
Box Qty

Longueur / Length

18463 100 19 cm / 7-1/2”

18475 100 6.4 cm / 2-1/2”

18477 100
36 X 3.8 X 4.4 cm / 

14” X 1-1/2” X 1-3/4”

18480 100
94.6 X 4.4 X 0.63 cm / 
37-1/4” X 1-3/4” X 1/4”

16791 100 20 cm / 8”

18479
50 

2 unités / 2 units
23 X 10 X 1.2 cm / 

9” X 4” X 1/2”

ST2B 6 -

18463

18477

18475

18480

ATTACHE ÉLASTOMÈRE VERT
GREEN ELASTOMER TIE

16791

Arrache tuteur en «t» Stake removerMarteau planteur de «t» Post driver

18473

16791

RALLONGE A TUTEUR EXTENSIBLE / 
EXTENDED T-POST BRACKET
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Géotextiles • Geotextiles

Les géotextiles peuvent être séparés en deux grandes catégories: tissés 
et aiguilletés. (Il existe des exceptions.) Vous trouverez ci-dessous les 
principales fonctions des géotextiles. Ce ne sont pas tous les géotextiles 
qui présentent ces caractéristiques, elles varient selon la catégorie et le 
type produit.

Geotextiles can be classi�ed in two categories: woven and non-woven. 
(There are exceptions.) Below are the main functions of geotextiles. Not all 
geotextiles have these characteristics, it depends on the category and the 
type of product.

SÉPARATION
Lors de l’installation de pavés, le géotextile est installé entre 
le sol et la fondation a�n que des particules de terre ne mi-
grent dans l’agrégat de fondation et en réduisent l’ef�cacité. 
Le géotextile empêche aussi l’agrégat de fondation de s’en-
foncer dans le sol et d’en réduire l’ef�cacité.

SEPARATION
When installing paving stones, a geotextile is installed 
between the soil and the compacted granular foundation 
to prevent soil particles from migrating to the foundation 
and decrease its ef�cacy. The geotextile also prevent the 
foundation aggregates to sink into the soil and decreasing 
the foundation ef�cacy.

STABILISATION
Lorsque l’agrégat est compacté, les pierres sont individuel-
lement « assises », faisant une empreinte dans le géotextile 
et dans le sol sous celui-ci. Cette interaction bloque la base 
de l’agrégat dans une position �xe, stabilisant ainsi dé�nitive-
ment la couche d’agrégat.

STABILIZATION
When the foundation aggregate is compacted, each stone 
at the base of the foundation makes its own « footprint » 
in the geotextile and in the soil underneath. This creates a 
« locking mechanism » which keeps the aggregates at the 
base in place and stabilizes the foundation.

FILTRATION
Le géotextile laisse passer l’eau pour l’évacuer dans le sol 
sous la structure. Dans le cas des murets, lors de précipi-
tations, l’eau s’écoule au travers du géotextile qui empêche 
l’eau d’entraîner avec elle des particules de terre qui contami-
neraient l’agrégat de drainage.

FILTRATION
Filtration. The goetextile lets water through to eliminate water 
in soil underneath the structure. In the case of retaining walls, 
when it rains water �ows through the geotextile and dirt par-
ticles carried by the water are stopped by the geotextile, 
preventing contamination of the drainage aggregate.

RENFORCEMENT
Geosynthetics allow construction over weak subgrades by 
uniformly distributing the load, improving bearing capacity, 
and providing tensile reinforcement to weak subgrade. By 
minimizing the required aggregate base course thickness, 
and providing a stable working platform.

RENFORCEMENT
Le géotextile permet de construire sur un sol « faible » en 
distribuant la charge, améliorant la capacité portante et en 
procurant une armature de tension au sol faible. Le géotex-
tile permet aussi de réduire l’épaisseur requise de la couche 
d’agrégat et stabilisant l’ouvrage.

DRAINAGE
Si le sol ne peut éliminer l’eau assez rapidement, le géotex-
tile agira comme drain et l’eau se déplacera dans le plan du 
géotextile pour être évacuer plus loin dans le sol adjacent à 
la structure.

DRAINAGE
When the soil can’t absorbs water fast enough, the geotextile 
will act as a drain and water will travel in the geotextile plane 
to be evacuated in the soil adjacent to the structure.

PROTECTION
Un géotextile tissé protège le sol sur lequel il est déposé 
contre le piétinement tandis que certains géotextiles 
aiguilletés présentent une excellente résistance à la 
perforation et sont utilisés pour protéger les géomembranes.

PROTECTION
Woven geotextile can protect the ground they are laid 
on from being trampled while some non woven presents 
exceptional resistance to puncture and are used to protect 
geomembrane.

ANTIVÉGÉTATIF
Lorsque le géotextile est déposé sur le sol, il empêche la 
lumière d’atteindre les graines de mauvaises herbes et en 
prévient ainsi la croissance.

WEED BARRIER
The geotextile laid down on the ground prevents light 
reaching the weed seeds, inhibiting their growth.

ÉTALEMENT DE LA CHARGE
Le géotextile permet de distribuer la force appliquée sur une 
petite surface à l’ensemble de l’ouvrage, ce qui augmente la 
capacité portante du système. (Un peu comme une raquette 
sur la neige.)

LOAD DISTRIBUTION
The geotextile distribute the force applied on a small surface 
to a larger part of the structure, increasing its load bearing 
capacity. (A little bit like a snowshoe.)
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# Dimensions
Surface / Area

Pieds2 -sq. ft. / m2

Résistance à la traction
Grab tensile strenght (N)

42154 75” x 432’ 2 700 / 251 890

42155 150” x 432’ 5 400 / 502 890

Séparation
Separation

Stabilisation
Stabilization

Étalement de la 
charge

Load Distribution

• Underneath the foundation of interlocking pavers

• Sous la fondation du pavé

Application

# Dimensions
Surface / Area

Pieds2  • sq. ft. / m2

Résistance à la traction
Grab Tensile Strenght (N)

17916
48” X 300’

1.2M X 91.5M
4500 / 418 170 (MD) / 80(CD)

17911
72” X 300’

1.8M X 91.4M
1 800 / 168 170 (MD) / 80(CD)

17998
144” X 300’

3.6M X 91.4M
3 600 / 335 170 (MD) / 80(CD)

18020
180” X 300’

4.6M X 91.4M
4 500 / 419 170 (MD) / 80(CD)

Couvre-parterre pro HD (tissé)   Ground cover pro HD (woven)

Séparation
Separation

Protection
Protection

Antivégétatif
Weedbarrier

• Nurseries sales or production surfaces

• Weedbarrier for �ower beds

• Underneath pebbles

• Surface de production ou de vente des pépinières

• Antivégétatif pour plates-bandes

• Sous le galet de rivière

Application

Séparation
Separation

Stabilisation
Stabilization Filtration Drainage

Grade 600

 # Dimensions
Surface / Area

Pieds2  • sq. ft. / m2

42070 75” X 360’ / 1.9M X 110M 2 250 / 209

17986 150” X 360’ / 3.81M X 110M 4 500 / 418

Grade 500

 # Dimensions
Surface / Area

Pieds2  • sq. ft. / m2

42020 150” X 360’ / 3.81M X 110M 4 500 / 418

• Underneath the foundation of interlocking pavers

• Retaining walls

• Sous la fondation du pavé

• Murs de soutènement

Application

Grade 700

# Dimensions
Surface / Area

Pieds2  • sq. ft. / m2

TX7650 69” x 50’ / 1.75M X 15M 287,5 / 26.8

TX76100 69” x 100’ / 1.75M X 30M 575 / 53.45

42235 75” X 360’ / 1.91M X 110M 2 250 / 209

17980 150” X 360’ / 3.81M X 110M 4 500 / 418

2 x plus résistant / 2 x more resistant

Géotextiles tissés • Woven geotextiles Géotextiles aiguilletés • Non woven geotextiles
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Drain

Matériaux drainant

Géogrilles

Géogrilles biaxial •  Geogrids biaxal

# Dimensions Pieds2  • sq. ft. 
/ m2

Résistance 
traction 
Tensile 

strength (kN)

38745 48” X 50’ / 1.22M X 15.2M 18.5 / 200 50

38522 48” X 150’ / 1.22M X 45.7M 55.8 / 600 50

38523 72” X 50’ / 1.83M X 15.2M 27.8 / 300 50

38524 72” X 150’ / 1.83M X 45.7M 83.6 / 900 50

38708 144” X 150’ / 3.66M X 45.7M 502 / 1800 50

• Une géogrille est une structure maillée placée en couches 
horizontales a�n de renforcer les murs de soutènement.

• La géogrille agit comme un « ancrage » pour résister au mouve-
ment vers l’extérieur du sol qui est retenu. La géogrille maintient 
le sol en place a�n que le mur puisse remplir son rôle.

• A geogrid is a meshed structure installed in horizontal layers to 
reinforced retaining walls.

• It acts as an anchor to counteract the outward soil movement. 
The geogrid keeps the soil in place on order for the wall to 
perform its function.

Géogrilles  •  Geogrids

Géotextile aiguilletés pour bassin d'eau
Non-woven geotextile for water garden

# Dimensions Pieds2  • sq. ft. / m2

BKGT18315 6' X 50' / 
1,83 M X 15 M

27.45m2

GT18375  6' X 256' / 
1,83 M X 75 M

137.25m2

GT36675  12' X 246' / 
3,66 M X 75 M 274.5m2

Boîte d'ancrages en U  •  U Staples

# Dimensions Qté caisse / case Qty

18017 5.75” X 1.5” / 15 CM X 4 CM 100

18017V 5.75” X 1.5” / 15 CM X 4 CM 1000

18017C 5.75” X 1.5” / 15 CM X 4 CM 10

1,5”

5,75”• Protège contre la perforation par les racines, les pierres et pots
• Protect against perforation from roots, stones and pots

Géogrilles uniaxial •  Geogrids uniaxal

# Dimensions Pieds2  • sq. 
ft. / m2

Résistance traction 
Tensile strength (kN)

GG4 48” X 50’ / 1.2M X 15.2M 60 X 30 18.5 / 200

GG6 72” x 300’ / 1.8M X 91.5M 100 X 30 167.4 / 1800
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Composition : CURLEX

Roll Sizes : 
4' x 112'

(1.2m x 34.29 m)
8' x 112'

(2.44 m x 34.29 m)
8' x 90'

(2.44 m x 27.43 m)
8’ x 100’

(2.44 m x 30.86 m)

Fibre de bois excelsior
Wood Fiber excelsior

100% Tremble grands Lacs 100% 

Filet polypropylène 
Polypropylene Net
Résistance au cisaille-

Shear Strength :
2 2) 2 2) 2 2) 2 2) 

Velocity:

Slope:
(h:v) horizontal : vertical :1 (h:v) :1 (h:v) .5:1 (h:v) :1  (h:v)

Functional Longevity :

Description

# CS4 CS8 w200 w300

     Couverture anti-érosion  •  Erosion Control Blanket

Fibres vertes de bois / Green Wood FiberFibres de bois / Wood Fiber
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   Couverture anti-érosion  •  Erosion Control Blanket

Composition : S100 S200 SC200 C200 FM200

    Fibre de paille 
    Straw Fiber 100% 70% - -

    Fibre de noix de coco 
    Coconut Fiber - - 30% 100% -

    Synthetic Fiber - - - - 100%

Net

Shear Strength
74 Pa (1. 2

2)
84 Pa (1. 2

2)
96 Pa (2. 2

2)
108 Pa (2. 2

2)
158.4 Pa (3. 2

2)

Velocity: 1. 2. 2. 2. 3.

Slope:
(h:v) horizontal : vertical :1 (h:v) :1 (h:v) .5:1 (h:v) :1 (h:v) .5:1 (h:v)

Longévité fonctionnelle 
Functional Longevity :

Aussi disponibles avec 
Also available with: 
Dimensions de rouleau 
Roll Sizes : 2.44 m x 34.29 m 2.44 m x 34.29 m 2.44 m x 34.29 m 2.44 m x 34.29 m 2.44 m x 25.7 m

Durabilité / MODÉRÉ INTENSE EXTRÊME PERMANENT

Fibre de Paille / Straw Fiber Fibre de Noix de coconut / Coconut Fiber Fibre synthétique/ Synthetic Fiber
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# Description Dimensions

NDTT 24 Tufftrack Pavés de gazon et de gravier / Grass and gravel pavers
24” x  24” 

132 par palette / pallet quantity

NDEZ4X24 EZ Roll Pavés de gazon / Grass pavers
Rouleau / Roll 3.96’ x 24’

Total de 97’ carrés / Square feet total

NDEZ4X150 EZ Roll Pavés de gazon / Grass pavers
Rouleau / Roll 3.96’ x 152’

Total de 601.6’ carrés / Square feet total
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X30 E30 E40 E50 Bloxx

Dimensions 13"x 13" x 1.18" 13"x 13" x 1.57" 13"x 13" x 1.97 "

Épaisseur du mur / 
Wall thickness 0.1968" (5.0 mm) 0.17" (4.4 mm) 0.14" (3.6 mm) 0.1968" (5.0 mm) 0.1968" (5.0 mm)

Charge portante / 
Loadability

Matériel / Material

Résistance à la pression /
Compressive strength

Solubilité / 
Solubility
Idéal pour / 
Recommended for:

-

Pi2 par palette  / Ft2 per pallet

Pièces par palette / 
Units per pallet 852 660 516

ECORASTER     Stabilisateurs de sols perméables •  Permeables soil stabilizers

Produits disponible sur demande 


