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G/W
5

BR
16

35 W

Enfouis rond / Inground round

Enfoui avec source lumineuse orientable

Fil 18/2 de 5’

 Boitier en composite et couvercle en laiton

Well light with adjustable gimbal

5’ lead - 18/2

Composite body and brass top

SWL063AB Laiton antique / Antique Brass

SWL063BBK Laiton noir / Black Brass

4.7”

5.6”

3.8”

4.7”

5.6”

1”

3.8”

4.7”

5.6”

3.8”

Enfouis carré / Inground square

Enfoui avec source lumineuse orientable

Fil 18/2 de 5’

 Boitier en composite et couvercle en laiton

Well light with adjustable gimbal

5’ lead - 18/2

Composite body and brass top

SWL061AB Laiton antique / Antique Brass

SWL061BBK Laiton noir / Black Brass

Enfouis rond avec écran / 
Inground round with shroud

Enfoui avec source lumineuse orientable

Fil 18/2 de 5’

 Boitier en composite et couvercle en laiton

Well light with adjustable gimbal

5’ lead - 18/2

Composite body and brass top

SWL062AB Laiton antique / Antique Brass

SWL062BBK Laiton noir / Black Brass

BBK

BBK

BBK
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• Robuste projecteur MR16 en laiton 
• Écran angulaire ajustable de 130 mm à 155 mm
• Aucun outil n’est nécessaire pour changer l’ampoule et 

ajuster l’écran ou l'angle du luminaire
• Piquet inclus

• Sturdy MR16 brass accent light
• Angled glare shield length adjustable from 130 mm à155 mm
• No tools required to relamp or adjust the glare shield
• Stake included

SWL103AB Laiton antique / Antique brass

SWL103BBK  Laiton noir / Black brass        

5 1/8” 
(130 mm)

2 1/8”
(53 mm)

BBK

• Robuste projecteur MR08 en laiton 
• Écran angulaire ajustable de 80 mm à 110 mm
• Aucun outil n’est nécessaire pour changer l’ampoule et 

ajuster l’écran ou l'angle du luminaire
• Piquet inclus

• Sturdy MR08 brass accent light
• Angled glare shield length adjustable from 80 mm à 110 mm
• No tools required to relamp or adjust the glare shield
• Stake included

SWL102AB  Laiton antique / Antique brass               

SWL102BBK   Laiton noir / Black brass                   

BR08
10 W G/W

5Up

3 3/16”
(80 mm)

1 3/16”
(30 mm)

BR16
20 W G/W

5Up

BK

• Projecteur en aluminium 
(Éclairage vers le bas)

• Écran
• Support de montage en      

aluminium inclus
• Boulons de �xation inclus

• Aluminum accent        
(Down Light )

• Glare shield 
• Mounting braket             

Included
• Hanger bolt included

SWL107BZ  Laiton antique / Antique brass 

SWL107BK Laiton noir / Black brass       

Projecteurs / Projectors

BK

• Projecteur en aluminium        
(Éclairage vers le haut)

• Écran 
• Piquet inclus
• Support de montage en 

aluminium (Optionnel SWL905)

• Aluminum accent light 
(Up Light )

• Glare shield
• Stake included
• Mounting bracket 
    (Optional SWL905)

SWL101BZ Laiton antique / Antique brass

SWL101BK Laiton noir / Black brass      

AL16
20 W

   5” 
(125 mm)

2 3/16"
(55 mm)

G/W
5Up 16

20 W
AL

Down
G/W

5

   5” 
(125 mm)

2 3/16"
(55 mm)

BBK



     derco.ca 9

ÉC
LA

IR
AG

E 
/ L

IG
HT

IN
G

20˚ - 60˚

• Source lumineuse au del intégrée                                                       
à haut rendement 

• 17W, 1100 lumens, 3000K
• La puissance peut-être diminuée                                               

jusqu’à 3W, 250 lumens
• Faisceau ajustable de 20˚ à 60˚
• Système d’évacuation de l’humidité
• IP65
• Piquet en aluminium de 12” inclus
• Paralume inclus
• Construction robuste en laiton

• Integrated high output led light source 
• 17W, 1100 lumens, 3000K
• Power can be dialled down to 3W,                                                                            

250 lumens
• 20˚ to 60˚ adjustable beamspread
• Humidity evacuation system
• IP65
• 12” aluminum stake included
• Louver included
• Sturdy brass construction

SWL050AB     Laiton antique / Antique brass                 

Élimination de l’humidité /
 Humidity evacuation

Faisceau ajustable /       
Adjustable beamspread

6 3/16"
(157 mm)

3” 
(75 mm)

20˚ - 60˚

Puissant projecteur ajustable 
High power, adjustable accent light

Puissance ajustable / 
Adjustable power

3W - 17W

Vanne / 
Valve

G/W
5

BRLED
17W

Élimination de l’humidité /
 Humidity evacuation

6 3/16"
(157 mm)

3” 
(75 mm)

• Robuste mini �ood en laiton
• Ampoule DEL « bi-pin » de 2,5W, 3000K déjà installée
• Douille G4
• Piquet inclus

• Sturdy brass mini �ood
• 2.5W, 3000K, LED bi-pin already installed
• G4 socket
• Stake Included

SWL104AB Laiton antique / Antique brass

SWL104BBK   Laiton noir / Black brass          

Mini flood

(95 mm)
3 3/4”

(50 mm)
2”

BRLED
2.5 W

G/W
5

BBK
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24”
(609 mm)

8.75”
(222 mm)

• Construction robuste en laiton
• Douille G4
• Ampoule DEL 3W, 3000˚K      

(« bi-pin ») incluse 
• Piquet inclus

• Sturdy Brass Construction
• G4 Socket
• 3W, 3000˚K, LED Bi-Pin 

Included 
• Stake Included

SWL111BBK Laiton noir / Black brass       

• Sur poteau de 12’’

• On 12’’ extander post 

BTEXTENDERPOST Laiton noir/ Black brass

• En appliqué mural

• Wall mounted

BTEXTENDERWM Laiton noir/ Black brass

Projecteur RGBW ajustable / Ajustable RGBW Accent

2 3/8”

(140 mm)
5 1/2”

(60 mm)

(100 mm)
4”

Émetteur récepteur bluetooth /
Bluetooth transmitter receiver

Émetteur récepteur bluetooth /
Bluetooth transmitter receiver

BR G/W
510 W

RGBW
LED

• Construction robuste en laiton 
• Écran angulaire ajustable de 100 mm à 150 mm
• Aucun outil n’est nécessaire pour changer le module            

et ajuster l’écran ou l'angle du luminaire
• Piquet inclus
• Module DEL RGBW Bi-pin bluetooth inclus

• Sturdy brass construction
• Angled glare shield length adjustable from 100 mm à 150 mm
• No tools required to relamp or adjust the glare shield
• Stake included
• RGBW LED Module Bi-pin bluetooth included

SWL055AB Laiton antique / Antique brass

BBK

• Construction robuste en laiton
• Ampoule DEL « bi-pin » de 2W givré, 3000K déjà installée 
• Piquet inclus

• Sturdy brass construction
• 2W, 3000K, LED frosted bi-pin already installed
• Stake included

SWL110BBK Laiton noir / Black Brass

18”
(457 mm)

1 7/8”
(48 mm)

Luminaires de sentier / Pathlight

BR
LED

2 W
G/W

5
G/W

5

Luminaire de sentier chapeau double
Double hat Pathlight

LED
3 W BR
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BBK

• Construction robuste en laiton
• Ampoule DEL « bi-pin » de 2.5W, 3000K déjà installée 
• Piquet inclus

• Sturdy brass construction
• 2.5W, 3000K, LED bi-pin already installed
• Stake included

SWL109AB Laiton antique / Antique Brass

SWL109BBK Laiton noir / Black Brass

BR
LED

 3 W

20”
( 508 mm)

5”
(127 mm)

G/W
5

4 3/4”
(121 mm) 

1” 
(25 mm) 

BBK

• Construction robuste en laiton
• Ampoule DEL « bi-pin » de 2,5W, 3000K déjà installée 
• Piquet inclus

• Sturdy brass construction
• 2.5W, 3000K, LED bi-pin already installed
• Stake included

SWL106AB Laiton antique / Antique brass

SWL106BBK Laiton noir / Black brass

BR
LED

3 W

24”
(610 mm)

7”
(178 mm)

BBK

• Construction robuste en laiton
• Ampoule DEL « bi-pin » de 2,5W, 3000K déjà installée 
• Piquet inclus

• Sturdy brass construction
• 2.5W, 3000K, LED bi-pin already installed
• Stake included

SWL105AB Laiton antique / Antique brass

SWL105BBK Laiton noir / Black brass

BR
LED

3 W

21”
(533 mm)

5 1/4”
(133 mm)

G/W
5

G/W
5

Dessous / Underneath

• Construction robuste en laiton
• Ampoule DEL « bi-pin » de 3W, 3000K déjà installée 
• Piquet inclus

• Sturdy Brass Construction
• 3W, 3000K, LED bi-pin already installed
• Stake included

SWL108BBK Laiton noir / Black brass

BRLED
3 W

22”
(559 mm)

4 3/4” (121 mm) 

G/W
5

Luminaires de sentier / Pathlight
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  Té de laiton robuste �letés femelle de 1/2”

  Cast Brass Tee 1/2” female threads

SWL907AB         Laiton antique /Antique Brass

SWL907ABBK    Laiton noir / Black Brass

3 5/8”
(143 mm)1 1/2”

(38 mm)

BBK

Rallonges et adaptateurs / Risers and adapters

SWL102AB

SWL112AB

SW113AB

SW113AB

SWL904AB

SWL113BBK

  Coude en laiton robuste �leté mâle et femelle en 1/2”

  Cast Brass Elbow 1/2” male and female threads

SWL906AB Laiton antique /Antique Brass

SWL906BBK      Laiton noir / Black Brass

2 1/4”
(55 mm)

2 1/4”
(55 mm)

BBK

BR G/W
5

      

Rallonge en laiton �leté mâle / femelle 1/2” 

Brass Riser  with 1/2” mâle / femelle threads

SWL901AB Laiton antique / Antique Brass  2"

SWL902AB Laiton antique / Antique Brass  7"

SWL902BBK Laiton noir / Black Brass  7”

SWL903AB Laiton antique / Antique Brass 12"

SWL903BBK Laiton noir / Black Brass 12”

SWL904AB Laiton antique / Antique Brass 18”

SWL904BBK Laiton noir / Black Brass 18”

      

BBK

Rallonges / Risers
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BBK

• Construction robuste en laiton
• Ampoule DEL « BI-PIN » de 3W, 3000K 

• Sturdy brass construction
• 3W, 3000K, LED BI-PIN

SWL030AB Laiton antique / Antique brass

SWL030BBK Laiton noir / Black brass

BR G/W
5

2 1/8” 
(54 mm)

2 1/8”
(54 mm)

2 7/8” 
(73 mm)

LED
 2.5 W

LUMINAIRE À PATIO / DECK LIGHT

• Construction robuste en laiton 

• Sturdy brass construction

SWL031AB Laiton antique / Antique brass                      

SWL031BBK Laiton noir / Black brass 

3 7/8”

BBK

1 7/8”

5
G/WLED

 2.5 W BR

• Construction robuste en laiton
• Éclairage vers le haut et le bas

• Sturdy brass construction    
• Up and down lighting                            

SWL033AB Laiton antique / Antique brass

SWL033BBK Laiton noir / Black brass

5 3/8”

2 3/8”

APPLIQUÉ MURALE MR16  / MR16 WALL MOUNT

BBK

16
20 W2X G/WBR

5

1 7/8”

LUMINAIRE À PATIO TWINY / DECK LIGHT TWINY

• Construction robuste en laiton  
• Éclairage vers le haut et le bas

• Sturdy brass construction
• Up and down lighting

SWL032AB Laiton antique / Antique brass               

SWL032BBK Laiton noir / Black brass

BBK

3 7/8”

G/W
5

BRLED
 2.5 W



14 derco.ca

ÉC
LA

IR
AG

E 
/ L

IG
HT

IN
G Bouton lumineux / Button light #

Fini
Finish

Volts
(AC/DC)

Watts Kelvin
Gradable
Dimmable

Lumens

SWL006

Nickel 
brossé

----------
Brushed 

nickel

12V 0,4 3000K Oui / Yes 25

G/W
50,4 W

LED AL

1 5/8"
(40 mm)

7/8"
(21 mm)

Bouchons de finition / Finishing caps # Matériel / Material Couleur / Color
Forme
Shape

SWL007WHT
Alumimium 
----------
Aluminum

Blanc / White
Rond 

----------
Round

SWL007BKT Noir / Black

SWL020SS

Acier inoxydable
----------
Stainless

Acier inoxydable 
Stainless

Carré 
----------

Square
SWL020SS-WHT Blanc / White

SWL020SS-BKT Noir / Black

SWL021SS-1
Acier inoxydable

----------
Stainless

Acier inoxydable 
Stainless Rond avec 1 

ouverture 
----------

Round with 1 
openingSWL021BR-1

Laiton
----------

Brass

Laiton
Brass

SWL021SS-2
Acier inoxydable

----------
Stainless

Acier inoxydable 
Stainless Rond avec 2 

ouvertures 
----------

Round with 2 
openingsSWL021BR-2

Laiton
----------

Brass

Laiton
Brass

1 5/8"
(40 mm)

1 ouverture / Opening1 ouverture / Opening

1 5/8"
(40 mm)

1 5/8"
(40 mm)

1 5/8"
(40 mm)

1 5/8"
(40 mm)

2 ouvertures / 2 openings

Minimum trou / Minimum hole : Emporte-pièce / Hole saw 1 1/4” dia (32 mm) dia



     derco.ca 15

ÉC
LA

IR
AG

E 
/ L

IG
HT

IN
G

Encastré avec lentille givrée et écran demi-lune
0.6 W, 3000K, 12 V AC/DC, 160 lumens

Recessed light with frosted lens and half-moon glare shield
0.6 W, 3000K, 12 V AC/DC, 160 lumens

SWL011NB   Nickel brossé / Brushed Nickel 

SWL011BK                   Noir / Black  

W/G
3

AL LED
2W

40 mm

Enfouis et encastrés / In-Grade and recessed

Encastré miniature de 0,5W, 3000K,12VDC, 80 lumens, IP65

Miniature Recessed Light:  0,5W, 300012VDC, 80 lumens, IP65

SWL009CB  Chrome brossé / Brushed Chrome                                

SWL009BK                              Noir / Black                                        

W/G
3

AL LED
0,5W

19 mm

17 mm

Encastré avec verre trempée givrée. 3000K, 12 V AC/DC

Recessed with frosted tempered glass. 12 V AC/DC

SWL010SS-1 1 WATT/110 lm                                       

SWL010SS-3 3 WATTS /  220lm                                    

70 mm

22 mm

1 3/16"

Encastré / Recessed 3W, 275 lumens, 3000K, 12 V AC/DC

SWL014SS Luminaire rond / Round Fixture

SWL025SS            Carré / Square

SWL026SS-1     1 ouverture / Opening

SWL026SS-2         2 ouvertures / Openings

SWL026SS-3         3 ouvertures / Openings

62 mm 62 mm 62 mm62 mm

W/G
3

SS LED
3W

12 V
DC

CB - Chrome brossé / Brushed Chrome BK - Noir / Black

11/16"

3/4"

2 3/4"

7/8"

NB-Nickel brossé / Brushed Nickel

1 5/8"

31 mm

BK-NOIR / BLACK

W/G
3

LED
1W - 3W

SS

Trou minimum 
Minimum hole
0.5”/13mm dia

Trou minimum 
Minimum hole 
2”/51mm dia

Trou minimum 
Minimum hole 

1.25 “/ 32mm dia

Trou minimum 
Minimum hole 

1.75”/45mm dia

62 mm

30 mm
1 3/16"

2 7/16"
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Gris / Grey

• Acier inoxydable
• Pro�l mince et discret
• 12 Volts (AC/DC)
• 1 watts

• Diffusion lumineuse uniforme
• Faisceau lumineux de 110˚
• Fil de calibre 18 de 1,8 m (70”)
• Résiste aux intempéries (IP65)

• Stainless
• Thin, unobtrusive pro�le
• 12 Volts (AC/DC)
• 1 watts

• Uniform light distribution
• 110˚ beamspread
• 1.8 m (70”) 18-gauge wire
• Water resistant (IP65)

Noir / Black

SWL002BK27 2700K

SWL002BK30 3000K 

Gris / Grey

SWL002GRY27 2700K

SWL002GRY30 3000K 

Avec �ltre / With �lter

• Aluminium / Aluminum
• 12 Volts (AC/DC)

• 2 watts
• 3000 Kelvin (avec �ltre 2700K)

SWL001BK Noir / Black

SWL001GRY Gris / Grey

SWL001BZ Bronze

Plaquettes de finition / Finishing Trims

SWL004 Brun foncé / Dark Brown

SWL003SB Beige sable / Sand

SWL003 Nickel Brossé / Brushed nickel

Luminaires à muret / Hardscape lights

6 3/16” 
(157 mm)

5/8”
(16 mm)

6 3/16” 
(157 mm)

Avec �ltre / With �lter

• Aluminium / Aluminum
• 12 Volts (AC/DC)

• 1 watt
• 3000 Kelvin (avec �ltre 2700K)

SWL012BK Noir / Black

SWL012GRY Gris / Grey 

Plaquettes de finition / Finishing Trims

SWL013BZ Bronze

SWL013SB Beige sable / Sand

SWL012GRY

2�” 
(73 mm)

½” 
(13 mm)

3” 
(76 mm)

SWL001BK

2Ǭ” 
(73 mm)

3/4”
(20 mm)

6Ǭ” 
(175 mm)

LED ALG/W
5

SWL002BK

3 1/8” 
(80 mm)

LED ALG/W
5

15/16”
(24 mm)

SWL002GRY

Dessus / Top

Dessous / Underneath

Gradable / Dimmable
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Support de montage / Mounting Bracket

BK

• Aluminium, �leté femelle 1/2”

• Aluminum, 1/2” female threads

SWL908BK Bronze

SWL908BZ Noir / Black

AL

Support de montage / Mounting Bracket

• Aluminium, �leté femelle 1/2” & vis

• Aluminum, 1/2” female threads & screw

SWL905BZ Bronze

SWL905BK Noir / Black

1 1/4”
(32 mm)

2 1/4”
(57 mm)

1 1/2”
(38 mm)

AL

Support de montage / Mounting Bracket

BBK

• C onstruction robuste en laiton, �leté femelle 1/2”

• Sturdy brass construction, 1/2” female threads

SWL908AB Laiton antique / Antique brass     

SWL908BBK Laiton noir / Black brass

BR

G/W
10

AL

Plaque de montage en aluminium / Aluminum mounting plate

Plaque de montage en aluminium avec �lets femelles de 1/2”.

Particle™ aluminum dome mounting base for downlighting 
installations. 1/2” threads

PART-BZ Bronze

PART-BK Noir / Black BK

2.5”

BZ

2.5”

BZ

1.125”

Support de montage / Mounting Bracket

      

• C onstruction robuste en laiton, �leté femelle 1/2” 

• Sturdy brass construction, 1/2” female threads

SWL909AB Laiton antique / Antique brass     

BR

7/8’
22 mm

2 ⅞’’
51 mm

7/8’
22 mm

2 ⅞’’
51 mm

4 1 /2 ”

(110 mm)

1 1/24”
(40 mm)
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  Piquet à trois pointes en acier inoxydable  �leté femelle de 1/2”

  3-Prong stainless steel stake with 1/2” female threads

SWL100

SS G/W
10

  Piquet à trois pointes en acier inoxydable  �leté femelle de 1/2”

5 7/8”
(149 mm)

Rayon/ Radius 
2 1/16”

(52 mm)

4 1/4”
(108 mm)

Piquet / Stake

  Piquet en plastique robuste �leté femelle de 1/2”

  Sturdy plastic stake with 1/2” female threads

SWL099 Piquet / Stake

7 3/4”
(178 mm)(178 mm)

G/W
2

2”
(51 mm)
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# Finition / Finish

16710MZ Bronze

3.75”

4.25”

G/W
5

MON

712V
16

1-20
W

LAMPE DE BASSIN / POND LIGHT 

# Finition / Finish

1539BS Laiton / Brass

5”

4.5”

G/W
5

MON

712V
16

1-50
W

LUMINAIRE À PATIO / DECK LIGHT 

# Finition / Finish

15232MW Blanc / Withe

15232BZ Bronze

15232BK Noir / Black

3”

3”

G/W
5

MON

712VLED
1.2 W

LUMINAIRE DE PATIO CARRÉ / SQUARE DECK LIGHT

# Finition / Finish

15222BK Noir / Black

15222MW Blanc / Withe

15222BZ Bronze

3”

3”

G/W
5

MON

712VLED
1.2 W

Sub
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# Finition / Finish

15714BZ Bronze

# Finition / Finish

15609BZ Bronze

15609TT Titanium

# Finition / Finish

15601BZ Bronze

15601TT Titanium

15602BZ Bronze

15602TT Titanium

7.5”

21”

LUMINAIRE DE SENTIER / PATHLIGHTS

# Finition / Finish

1561SK-LL Noir satiné / Satin black

AL G/W
5

MON

7

AL G/W
516

20 W MON

712V

3”

15609TT15609BZ

30”

AL G/W
5

MON

7
LED
2.4 W

12V

BOLLARDS 12V / 12V BOLLARDS

15601BZ 15602TT

3”

30”

LED
1.5W

LAMPE DE SENTIER / PATHLIGHTS

15714BZ

14.5”

7.25”

• L arg eur / Width :  1  ½ ”
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• Pour une boîte de jonction simple
• Gradable

• Fits standard gang junction box
• Dimmable

# Watts Volts
Finition
Finish

15508BZ 4 12 Bronze  (Alu)

15508MZ 4 12 Laiton / Brass

15508SK 4 12 Noir / Black

15508SW 4 12 Blanc / White (Alu)

15508TT 4 12 Titanium (Alu)
15508BZ

2 ¾ ”

4 ½ ” 1 ½ ”

1 ½ ”3 ”

• Pour une boîte de jonction simple
• Gradable

• Fits standard gang junction box
• Dimmable

# Watts Volts
Finition
Finish

58504BZ 4 120 Bronze  (Alu)

58504MZ 4 120 Laiton / Brass

58504SW 4 120 Blanc / White (Alu)

58504TT 4 120 Titanium (Alu)
58504MZ

�ǫ´

3 ” 1 ½ ”

2  ½ ”4 ½ ”

• Pour une boîte de jonction simple
• Gradable

• Fits standard gang junction box
• Dimmable

# Watts Volts
Finition
Finish

58508BZ 4 120 Bronze  (Alu)

58508MZ 4 120 Laiton / Brass

58508SW 4 120 Blanc / White (Alu)

58508TT 4 120 Titanium (Alu)58508TT

2 ¾ ”

4 ½ ” 1 ½ ”

1 ½ ”3 ”

• Pour une boîte de jonction double
• Gradable

• Double gang configuration
• Dimmable

# Watts Volts
Finition
Finish

58506BZ 4 120 Bronze  (Alu)

58506SW 4 120 Blanc / White (Alu)

58506TT 4 120 Titanium (Alu)
58506SW

2 ¾ ”

4 ¾ ”

4 ½ ”

1  ½ ”

2ǫ´

AL G/W
5

MON

7LED
4 W 2700K

ENCASTRÉS POUR ESCALIERS / STEP LIGHTS
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# Finition / Finish Watts Dimensions

2567MB-LV Noir / Black
4-3.5w Cand. 

LED
 17” W, 24½” H

2567OZ-LV Bronze
4-3.5w Cand. 

LED
 17” W, 24½” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

2569MB-LV Noir / Black
6-3.5w Cand. 

LED
 40” W, 18¾” H

2569OZ-LV Bronze
6-3.5w Cand. 

LED
40” W, 18¾” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

29705VI-LV
Fer ancien  / 
Vintage Iron

5-3.5w 
Cand. LED

26½” Dia., 26¼” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

29703VI-LV
Fer ancien  / 
Vintage Iron

3-3.5w 
Cand. LED

18½” Dia., 18¾” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

2689DZ-LV
Zinc vieilli  / 
Aged Zinc

6-3.5w 
Med. LED

42” Dia., 32” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

2689BK-LV Noir / Black
6-3.5w 

Med. LED
42” Dia., 32” H

G/W
2

MON

712VLED
Cand.

LED
Med.
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# Finition / Finish Watts Dimensions

29504BGR-LV
Graphite brossé /
Brushed Graphite

4-3.5w 
Cand. LED

20” Dia., 21” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

29505BGR-LV
Graphite brossé /
Brushed Graphite

6-3.5w 
Cand. LED

28¼” Dia., 23” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

29304BGR-LV
Graphite brossé /
Brushed Graphite

4-3.5w 
Cand. LED

18¼” W, 
28¼” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

29304WB-LV
Bronze chaud / 
Warm Bronze

4-3.5w 
Cand. LED

18¼” W, 28¼” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

29206DZ-LV
Zinc vieilli  / 
Aged Zinc 

6-3.5w 
Cand. LED

24” Dia., 23¼” H

29206SQ-LV Sequoia
6-3.5w 

Cand. LED
24” Dia., 23¼” H

# Finition / Finish Watts Dimensions

29208DZ-LV
Zinc vieilli  / 
Aged Zinc

9-3.5w 
Cand. LED

30” Dia., 27¾” H

29208SQ-LV Sequoia
9-3.5w 

Cand. LED
30” Dia., 27¾” H

G/W
2

MON

712VLED
Cand.

LED
Med.
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# Finition / Finish

1648BZ Bronze

1648TT Titanium

1648SK Noir satiné / Satin black

1648SW Blanc satiné / Satin white

# Finition / Finish

1644BZ Bronze

1644TT Titanium

1644SK Noir satiné / Satin black

# Finition / Finish

1640BZ Bronze

1640TT Titanium

1640SK Noir satiné / Satin black

# Finition / Finish

Éclairage vers le haut & bas / Uplight & downlight

1645BZ Bronze

1645TT Titanium

1645SK Noir satiné / Satin black

1645SW Blanc satiné / Satin blanc

Éclairage vers le bas / Downlight

1646BZ Bronze

1646TT Titanium

1646SK Noir satiné / Satin black

1646SW Blanc satiné / Satin blanc

1648SW

16”

6”

1644TT

24”

7”

1640BZ

16”

6.75”

1645TT

6”

9”

# Finition / Finish

1641BZ Bronze

1641TT Titanium

1641SK Noir satiné / Satin black

Poteau / Pole

6660TR Bronze

6660OI VIieux fer / Old iron

6660TK Noir / Black

# Finition / Finish

Éclairage vers le haut & bas / Uplight & downlight

1769BZ Bronze

1769TT Titanium

1769SK Noir satiné / Satin black

1769SW Blanc satiné / Satin blanc

Éclairage vers le bas / Downlight

1768BZ Bronze

1768TT Titanium

1768SK Noir satiné / Satin black

1768SW Blanc satiné / Satin blanc

1769SK

6”

6”

AL G/W
516

20 W MON

7 120V AL G/W
516

20 W MON

7 120V AL G/W
516

20 W MON

7 120V

AL G/W
5

MON

7
LED
75 W

120V AL G/W
5

MON

7
LED
75 W

120V AL G/W
516

20 W MON

7 120V

1641TT
23.5”

6.75”

6660TK (3’’x84’’)

x 2 x 2 x 2

x 2

Appliqués muraux 110V / 110V Wall mounts
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# Finition / Finish

1660BZ Bronze

1660TT Titanium

1660SK Noir satiné / Satin black

6”

1660SK

16”

# Finition / Finish

1647BZ-LED Bronze

1647TT-LED Titanium

1647SK-LED Noir satiné / Satin black

9”

1647TT

9”

# Finition / Finish

1664BZ Bronze

1664TT Titanium

1664SK Noir satiné / Satin black

9”

1664BZ

24”

AL G/W
516

20 W
120V MON

7 AL G/W
5

120V MON

7
LED

13 Wx 2 x 2

AL G/W
516

20 W
120V

MON

7x 2

Disponible
avec DEL

intégré 
seulement

Only available with 
integrated LED 

# Finition / Finish

1649BZ Bronze

1649TT Titanium

1649SK Noir satiné / Satin black

1649SW Blanc satiné / Satin white

9”

1649SK

24”

AL G/W
516

20 W
120V MON

7x 2

Appliqués muraux 110V / 110V Wall mounts
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Fil 18/2 de 5’, chaine en laiton de 17,5”, canopée.

5’ lead - 18/2, 17.5” brass chain, canopy.

490088

2.2”

6.4”

Encastré pour sof�te avec source lumineuse orientable. 
Fil 18/2 de 1’

Sof�t luminaire with aimable light source.
1’ lead - 18/2

490061

3.1”

4”

3.7”

Fil 18/2 de 5’, chaine en laiton de 17,5”, canopée.

5’ lead - 18/2, 17.5” brass chain, canopy.

489924

3.25”

7.25”

G/W
5

AL

G/W
5

BR G/W
5

BR

16
35 W

16

35 W

16

35 W

Micro luminaires pour patio de 3000K

3000K Micro deck lights

# Finition / Finish

490074-BLK Noir / Black

490074-BRZ Laiton / Brass

490074-WH Blanc / Withe

G/W
5

BRLED
1 W

1.875”

1.125”

1.125”

1.875”

1.125”1.125”

1.125”



     derco.ca 27

ÉC
LA

IR
AG

E 
/ L

IG
HT

IN
G

Volts Watts CRI CCT (K) Lumens #

12

7
80 2700 550 490684

80 3000 600 490685

12
80 2700 925 490686

80 3000 880 490687

120 15 70 3000 1370 490693

• Écran pour petit mini �ood

• Shroud for small mini �ood
490667

Illustré avec écran optionnel 
(490667, 490672, 490676)

Shown with optional shroud 
(490667, 490672, 490676)

G/W
5

AL MON

7LED

Volts Watts CRI CCT (K) Lumens #

12 20
80 2700 1720 490688

80 3000 1700 490689

120 30 70 3000 2700 490695

• Écran pour mini �ood moyen

• Shroud for medium mini �ood
490672

Volts Watts CRI CCT (K) Lumens #

12 40 80 3000 3400 490691

120 45 70 3000 5150 490697

• Écran pour mini �ood large

• Shroud for large mini �ood
490676

G/W
5

BR 3000K
6.5 W
LED

489929

G/W
5

BR 3000K
4.5 W
LED

LUMINAIRES DE MARCHE / STEP LIGHTS

489931
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Deco Drive 25 Deco Drive 42

25”

6”6”

42”

6”6”

Curvaceous 25 Curvaceous 42

25”

6”6”

42”

6”6”

Garden of Zen 25 Garden of Zen 42

25”

6”6”

42”

6”6”

Sunny Moon 25 Sunny Moon 42

25”

6”6”

42”

6”6”
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Yin Yang Koi 25Yin Yang Koi 42

25”

6”6”

42”

6”6”

G/W
5

AL08

Ensemble de montage pour béton 
• Comprend un gabarit de montage en 

polycarbonate. Ce morceau de poly-
carbonate isole l’aluminium des autres 
matériaux pouvant potentiellement 
causer de la corrosion galvanique.

Concrete pour kit 
• Include a polycarbonate mounting 

template. This polycarbonate piece 
isolate the aluminum from other 
materials that might potentially cause 
galvanic corrosion.

489601

Piquet pour le gazon 
• Piquet de 18” avec une base carrée de 

6” permettant d’installer les bollards 
dans une surface gazonnée ou une 
plate-bande. 

Turf stake assembly 
• 18” turf stake mount with a 6” square 

base for installing the bollards in turf 
or �ower beds. 

489600

Modèle
Model

Hauteur
Height

#

Curvaceous

25”

489505-XX*

Deco Drive 489513-XX*

Garden of Zen 489501-XX*

Sunny Moon 489509-XX*

Yin Yang Koi 489517-XX*

Curvaceous

42”

489506-XX*

Deco Drive 489514-XX*

Garden of Zen 489502-XX*

Sunny Moon 489510-XX*

Yin Yang Koi 489518-XX*

* Remplacer « XX » par une des couleurs suivantes:
* Replace « XX » by one of the following colours:

BK: noir / black, WH: blanc / white, BZ: bronze, DG: doré / desert gold, 
SB: bleu saphir / sapphire blue, PT: patine / patina, BR: rouille / burnt rust, 
VG: vert de gris / verdi green ivy mist

MON

20

• Construction très robuste

• Aluminium d’une épaisseur de 1/8” de qualité aérospatiale 
(6063-T6)

• Les composantes ont été individuellement thermolaquées avant 
l’assemblage a�n de prévenir la corrosion.

• Source lumineuse DEL remplaçable

• Vous pouvez commander les bollards avec 1, 2 ou 3 côtés 
bloqués.

• Conçus et fabriqués en Amérique du Nord

• Ingénierie de précision

• Si vous désirez 10 unités ou plus, il est possible d’obtenir un 
design et une couleur personnalisés moyennant des frais.

• Very sturdy construction

• Aircraft grade (6063-T6) 1/8” aluminum

• The components are individually powder coated before 
assembly in order to prevent corrosion.

• Serviceable LED light source

• Can be ordered with black-out on 1,2 or 3 sides.

• Designed and built in North America

• Precise engineering

• If you require 10 units or more, custom design and colour are 
possible for a fee.
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Gradation au primaire / Primary side dimming

• A�n de grader au primaire, vous devez utiliser 
une combinaison de gradateur et d’alimentation 
électrique qui sont compatibles. 

• Habituellement, le fabricant du pilote publie une 
liste de gradateurs « compatibles » qui ont été 
testés avec son produit. 

• In order to dim on the primary side, you will 
need a compatible « power supply – dimmer » 
combination.

• Typically, the driver manufacturer provides a list of 
compatible dimmers that have been tested with its 
product.

-
+

12 VDC

120 VAC

Gradation au secondaire / Secondary side dimming

• A�n de grader au secondaire, il est primordial que 
le courant 12 VDC soit régularisé et de bonne 
qualité a�n que l’électronique des gradateurs 
fonctionne correctement. Il est essentiel de choisir 
une alimentation de qualité.

• In order to dim on the secondary side, it is 
essential that the 12 VDC current is regulated and of 
good quality. You must choose a good quality power 
supply.

12 VDC

120 VAC

+ +

- -

• Vous devrez utiliser une alimentation « power supply » 12 VDC  
a�n de faire fonctionner le ruban DEL. 

• Il est important de respecter la polarité (+, -) lors du branchement 
du ruban DEL.

• Lorsque vous gradez des sources lumineuses DEL, il est 
préférable de toujours tester la gradation avant l’installation 
�nale.

• LED tape requires a 12 VDC power supply.

• You must respect polarity (+, -) when connecting LED tape

• While dimming LED, it is recommended that you always 
perform tests before the �nal installation.

Gradation du ruban DEL Dimming LED tape

Sélectionnez la lentille2

Select the lens

Sélectionnez le ruban DEL en 
fonction de sa puissance et de 
sa couleur.

1

Select the LED tape based on 
its power and colour.

Sélectionnez le profilé 
d’aluminium.

3

Select the type of aluminum 
profile

Sélectionnez les supports de 
montage.

4

Select the mounting bracket.

Linéaire DEL sur mesure / Custom made linear LED
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Série 1300 - IP68 #
Watts par mètre
Watts per meter

Couleur
Color

Lentille*
Lens*

LIN4817 4.8 3000K Opti�ex

LIN4818 4.8 3000K PRIME

LIN4821 4.8 3000K Opal

LIN9617 9.6 3000K PRIME

LIN9621 9.6 3000K Opal

LIN1405 14.4 RGB Opti�ex

LINBKT Supports (Paquet de 2) / Brackets (2-pack)

Notes

• Nous offrons aussi d’autres produits que ceux énumérés ci-dessus. Contactez-nous si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.
• Le ruban DEL fonctionne à 12 VDC. Utiliser avec transformateur DC. Consulter les pages 109-110, 112-113.
• Veuillez consulter les pages 90 à 92 pour une sélection de gradateurs 12 VDC.

• We also offer other products than those listed above. Contact us if you don’t �nd what you are looking for.
• LED tape works at 12 VDC. Use with DC transformer. Look at pages 109-110, 112-113
• Look at pages 90 through 92 for a selection of 12 VDC dimmers.

* Optiflex: Faisceau 120˚, transmet 85% de l’intensité lumineuse de la 
source DEL, réduit le CCT de 120-140 Kelvin
120˚ beam, transmits 85% of the original light output from the LED source, 
CCT reduction of 120-140 Kelvin

* PRIME: Faisceau 120˚, transmet 80% de l’intensité lumineuse de la 
source DEL, réduit le CCT de 120-140 Kelvin
120˚ beam, transmits 80% of the original light output from the LED source, 
CCT reduction of 120-140 Kelvin

* Opal: Faisceau 120˚, transmet 65% de l’intensité lumineuse de la source DEL, réduit le CCT de 190-240 Kelvin
            120˚ beam, transmits 65% of the original light output from the LED source, CCT reduction of 190-240 Kelvin

LED G/W
1

MON

14ALDC
12V

Série 1200 - IP68 #
Watts par mètre
Watts per meter

Couleur
Color

Lentille*
Lens*

   

LIN4809 4.8 3000K Opti�ex

LIN4810 4.8 3000K PRIME

LIN4813 4.8 3000K Opal

LIN9609 9.6 3000K PRIME

LIN9613 9.6 3000K Opal

LIN1403 14.4 RGB Opti�ex

LIN1407 14.4 RGBW-3000K RGBW-3000K

LINBKT
Supports montage droit  (2 /PQT) pour série 1200 & 1300 
Right mounting bracket (2/pack) for 1200 & 1300 serie

LM22308
Supports montage pivotant  (2 /PQT) pour série 1200/1300 
Swivel mounting bracket (2/pack) for 1200/1300 serie

LM22308

LINBKT



32 derco.ca

ÉC
LA

IR
AG

E 
/ L

IG
HT

IN
G

Precision Z  • Spotlight

Watts 1.5 Max.

Volts 9 - 15 VDC (12 nominal)

Amps 125mA @ 12 VDC

Grad. / Dim PWM

Angle / Beam 11˚

Champ / Field 32˚

Matériel
Material

Aluminium anodisé noir
Black anodized aluminum

IP65

Distance (m) CBCP (lx) ∅ (m)

1 517 0.2

2 132 0.4

3 65 0.6

Tableau pour blanc chaud / Table for warm white

Precision Z  • Flood

Watts 1.5 Max.

Volts 9 - 15 VDC (12 nominal)

Amps 125mA @ 12 VDC

Grad. / Dim PWM

Angle / Beam 62˚

Champ / Field 84˚

Matériel
Material

Aluminium anodisé noir
Black anodized aluminum

#
Couleur

Color

PR11 Rouge / Red

PR12 Vert / Green

PR13 Bleu / Blue

PR14 Ambre / Amber

PR15 Blanc froid
6500K       Cold white

PR16 Blanc chaud
3000K     Warm white

PR17 Ultraviolet

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

#
Couleur

Color

PR21 Rouge / Red

PR22 Vert / Green

PR23 Bleu / Blue

PR24 Ambre / Amber

PR25 Blanc froid
6500K       Cold white

PR26 Blanc chaud
3000K     Warm white

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

Precision Alpha

Watts 1.5 Max.

Volts 9 - 15 VDC (12 nominal)

Amps 125mA @ 12 VDC

Grad. / Dim PWM

Angle / Beam 13˚

Champ / Field 28˚

Matériel
Material

Aluminium anodisé noir
Black anodized aluminum

#
Couleur

Color

PR31 Blanc froid
6500K      Cold white

PR32 Blanc chaud
3000K    Warm white

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

Distance (m) CBCP (lx) ∅ (m)

1 35 1.2

2 8 2.4

3 2 3.6

Tableau pour blanc chaud / Table for warm white

Distance (m) CBCP (lx) ∅ (m)

1 621 0.2

2 160 0.5

3 70 0.7
Tableau pour blanc chaud / Table for warm white

IP65 IP65

G/W
1

LED
1.5 W 12 V

DCAL
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G/W
1

G/W
1

LED
4.8 W

LED
2.8 W12 V

DC
12 V
DCAL AL

Gantom IQ  (PWM)

Watts 2.8 Max.

Volts 9 - 15 VDC (12 nominal)

Amps < 230mA @ 12 VDC

Angle / Beam 25˚ - 40˚

Matériel
Material

Aluminium anodisé noir
Black anodized aluminum

Gantom One

Watts 4.8 Max.

Volts 9 - 15 VDC (12 nominal)

Amps 400mA @ 12 VDC

Grad. / Dim PWM

Angle / Beam 2.7˚

Champ / Field 4.5˚

Matériel
Material

Aluminium anodisé noir
Black anodized aluminum

#
Couleur

Color

GT51                   Blanc froid
6500K           Cold white

GT52                 Blanc chaud
3000K         Warm white

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

Distance (m) CBCP (lx) ∅ (m)

1 15 000 0.05

2 5 500 0.10

3 2 700 0.15
Tableau pour blanc chaud / Table for warm white

IP65 IP65

Distance (m) CBCP (lx) ∅ (m)

1 510 0.4

2 123 0.9

3 53 1.3
Blanc froid à 25˚ / Cold white at 25˚

# Type
Couleur

Color

GT31 PWM                   Blanc froid
6500K           Cold white

GT32 PWM                Blanc chaud
3000K         Warm white

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

R
G

B
WR G B AWW CW WW

CW
R G

B UV

Utiliser avec transformateur DC. 
Consulter les pages 55-56 & 57

Use with DC transformer.
Look at pages 55-56 & 57
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• Véritable puit de lumière: réglage de la hauteur et de
l’angle de la source lumineuse.

• 25’ de �l

• True well light: adjustment of both the height and angle of 
the light source.

• 25’ of wire

WL300 

• Hauteur ajustable: de 17” à 27”
• Inclus une ampoule DEL « bi-pin » et 25’ de �l

• Adjustable height: 17” - 27”
• Bi-pin LED bulb included and 25’ of wire

PL250-LED

G/W
Vie-Life16

35 W
BR

6.5”

5.75”

7.5”

4”

17” - 27”

BR G/W
Vie-Life

LED
3 W

• Support de montage pour gouttière

• Aged brass gutter mount

GUTTERMOUNT

3.3”

0,75”

BR

• Hauteur ajustable: de 17” à 27”
• Inclus une ampoule DEL « bi-pin » et 25’ de �l

• Adjustable height: 17” - 27”
• Bi-pin LED bulb included and 25’ of wire

PL200-LED

BR W/G
Vie-Life

7”

17” - 27”

LED
3 W
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Luminaire à large faisceau / Wide flood

• Ces luminaires au design moderne sont fabriqués 
d’aluminium de qualité aérospatiale et machinés à 
l’aide de machines CNC pour une grande précision 
et un meilleur assemblage.

• Offert en version MR08, MR11 and MR16. Plus petite 
est la source lumineuse, plus petit est le luminaire.

• Le luminaire conservera son ajustement précis une 
fois barré.

• Remplacer l’ampoule ne requiert aucun outil.

• Des écrans courts, longs et angulaires sont offerts.

• Les couleurs standards sont bronze, blanc et noir. 
Les luminaires peuvent être peints n’importe quelle 
couleur RAL, moyennant une surcharge.

• Il est possible d’anodiser l’aluminium avant de 
peindre les luminaires afin qu’ils soient plus 
durables. Un fini marin est aussi offert pour un fini 
encore plus résistant.

• Le standard NEMA 250 type 6P a été utilisé comme 
ligne directrice dans la conception de ces luminaires 
afin de fournir une protection contre un arrosage di-
rect et l’entrée d’eau lors d’une immersion prolongée 
à une profondeur limitée sans être endommagés par 
la formation de la glace sur les luminaires.

• These modern looking luminaires are made out of 
aircraft grade aluminum and machined with CNC 
machines for greater precision and a better assembly.

• Available in MR08, MR11 and MR16 versions. The 
smaller the light source, the smaller the fixture.

• The precise adjustment and aiming of the fixtures is 
kept in place by a locking mechanism.

• No tools required for re-lamping.

• Optional short, long and angled glare shields are 
available.

• Standard colors are bronze, white and black. For an 
additional fee, luminaires can be painted any custom 
RAL color.

• To provide a more durable finish, fixtures have the 
option to be anodized prior to painting. For an even 
greater durability, a marine grade finish is also available. 

• NEMA 250, Type 6P standard was used as a design 
guide for the construction of the enclosure to provide 
a degree of protection against hose-directed water, 
and the entry of water during prolonged submersion 
at a limited depth, and to remain undamaged by the 
external formation of ice on the enclosure.

• Luminaire à large faisceau avec une seule (ZXF50) ou deux (ZXF50-2)
sources lumineuses.

• Écran muni d’une mémoire de position afin de remplacer l’ampoule plus 
facilement et rapidement.

• Ajustement rotationnel de 360˚.

• Des lentilles, filtres et grilles paralumes emboîtables sont offerts en option.

MON

14AL G/W
5

• Flood light with single (ZXF50) or dual (ZXF50-2) light sources.

• Hood is equipped with position memory for quicker, easier lamp installation/
removal.

• Full 360º rotational adjustment

• Optional snap-in lenses, filters and louvers available  for easy installation/
removal.

ZX11-SQ ZX16 with C hood & glare shield ZX16 with a hood

ZXF50-2

ZXF50

HK LIGHTING GROUP INC.
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Une combinaison de trois 
accessoires, lentilles ou 
paralume, peut être utilisée.

Up to 3 lens or shielding
option can be specified.

7

Aussi disponible en laiton 
(C36000) ou en acier inoxy-
dable (304).

Also available in solid brass 
(C3600) or stainless steel (304).

8

Charnière optionnelle K2 
« tourner & barrer » permettant  
une rotation de 360˚ du
luminaire.

Optional, patented ‘Rotate & 
Lock’, ‘K2’ style double-taper 
knuckle with 360° rotational 
aiming.

6

C2

Quatre écrans différents sont 
offerts (C1: lentille affleurée, 
C2: lentille encastrée, C3:
ampoule encastrée, C4: 45˚ 
d’angle).

Four different caps are offered 
(C1: flush lens, C2: regress 
lens, C3: regress lamps, C4: 
45˚ angle).

1

C1 C3 C4

Nous stockons la version C4 
en blanc (WI), beige (BE) et 
bronze (BN).

We stock the C4 version in 
white (WI), beige (BE) and 
bronze (BN).

9

Charnière permettant un
ajustement précis et durable.

The knuckle allows for a fine 
adjustment that stays locked 
once adjusted.

4

Certifié par CSA pour 
l’aménagement paysager 
(UL1838) et le montage mural 
ou au plafond (UL1598).

CSA listed for wet location 
landscape use (UL1838) and 
for wall or ceiling mounted 
positions (UL1598).

10

Quatorze couleurs standards 
sont offertes sans surcharge. 
Couleurs personnalisées 
RAL offertes moyennant une 
surcharge.

Fourteen standard finishes are 
offered at no charge. RAL cus-
tom colors are available for a fee.

5

Modèle illustré / Model Shown

FL1A avec écran C4 en
aluminium anodisé. 

FL1A with C4 cap in 
anodized aluminum finish.

Les composantes, fabriquées 
d’aluminimum de qualité 
aérospatiale, sont machinées à 
l’aide de machines CNC pour une 
grande précision et un meilleur 
assemblage.

2

The components are made out 
of aircraft grade aluminum ma-
chined with CNC machines for 
great precision and a
better assembly.

Version DEL disponible: 10W, 
3000K, in either 12˚, 21˚ and 40˚.

LED version available: 10W, 
3000K, 12˚, 21˚ and 40˚.

3
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BR SS16
50 W

Up Down

Projecteur / Accent light



     derco.ca 37

ÉC
LA

IR
AG

E 
/ L

IG
HT

IN
GFL20 — Projecteur MR11 / Accent light

• Projecteur MR11 ayant les mêmes caractéristiques que 
le projecteur FL1 (p.36)

• Sa petite taille et la sélection de couleurs en font un lu-
minaire idéal pour un montage sur les édifices où il est 
très peu apparent

• Quatre écrans différents sont offerts (C1: lenti l le 
af�eurée, C2: lentille encastrée, C3: ampoule encastrée, 
C4: 45˚ d’angle).

• Charnière optionnelle K2 « tourner & barrer » permettant  
une rotation de 360˚ du luminaire.

• MR11 halogen luminaire with the same features as the 
FL1 (p.36)

• Its small size and color selection makes it a great, 
inconspicuous wall mount luminaire

• Four different caps are offered (C1: flush lens, C2: 
regress lens, C3: regress lamps, C4: 45˚ angle).

• Optional, patented ‘Rotate & Lock’, ‘K2’ style dou-
ble-taper knuckle with 360° rotational aiming.

G/W
5
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Up Down

DL3A — Lumière suspendue MR 16 / Hanging light MR16

• Capuchon fileté pour un retrait sans outil lors du remplacement de la lampe.

• Le passage du fil en silicone moulé crée un compartiment étanche pour la 
lampe.

• La longueur est conçue pour que le luminaire puisse être caché derrière une 
poutre de 2" x 6" sur une pergola.

• Sources lumineuses : MR16

• Disponible en 12 finis de couleurs

MON
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• Threaded cap for tool-less removal when re-lamping.

• Molded silicone wire ‘pass-thru’ creates a water-tight lamp compartment.

• Length designed so that fixture can be hidden behind a 2" x 6" beam on a 
pergola.

• Light sources: MR16

• Available in 12 color finishes16
50 W

C1 C2 C3 C4 K2




