
Paramétrage du Produit / Product Parameterization

Caractéristiques du Produit / Product Characteristics

Test Physique des Propriétés / Physical Property Test 

16627NP
· Système connexion rapide mal / femelle
· Permet un emboitement parfaitement aligné
 qui se verrouille en place à l’aide d’un clou. 
· Rigide : permets des courbes et/ou
 des lignes droites parfaites
· Trous ovales pour fixation à l’aide des clous 
· S’ancre à l’aide de clous de 10’’ horizontalement ou
 placé en diagonale.
· L’aluminium est peint noir avec le processus de
 peinture en poudre (cuite) 

· System quick connection male / female
· Allows for perfectly aligned interlocking
 that locks into place with a nail.
· Rigid: allows perfect curves and/or
 perfect straight lines
· Oval holes for fixing with nails 
· Can be anchored with 10'' nails horizontally
 or diagonally placed diagonally.
· Aluminum is painted black with powder coating process

Normes d’Emballage / Packaging Standards  

30 longueurs de 8’ (2.4m) par paquet

Bordure aluminium

30 lengths of 8' (2.4m) per package

Matériel : Aluminium 6063
Tolérence : +-0.2
Longeur : 2.4 m
Largeur : 12.5 cm
Épaisseur : 1.7 mm

Material : Aluminium 6063
Tolerence : +-0.2
Lengh : 96’’
Width : 5’’
Thickness : 1/8"  4,00000 
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