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Le Le géotextile géotextile DH DH line line 200GHX est est composé composé de de fils fils de de polypropylène polypropylène à à haute haute ténacité, ténacité,quiqui  
sont sont tissés tissés dans dans un un réseau réseau stable stable de de sorte sorte que que les les fils fils conservent conservent leur leur position position relative. relative. LeLe  
géotextile géotextile DH DH line line 200GHX est est inerte inerte à à la la dégradation dégradation biologique biologique et et résistant résistant aux aux produitsproduits  
chimiques, alcalis et acides naturellement présentchimiques, alcalis et acides naturellement présents

Avis de non-responsabilité : Derco n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations ou quant à l'utilisation finale par l'acheteur. 
Derco décline toutes les normes, garanties ou garanties expresses, implicites ou statutaires, y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite quant à la 
qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier ou découlant d'un cours des affaires ou de l'usage du commerce quant à tout équipement, 
matériel, ou des informations fournies avec les présentes. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil d'ingénierie.
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http://www.geosynthetic-institute.org/
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 DHline® 200GHX

Dhline 200GHX geotextile is composed of high-tenacity polypropylene yarns, which are 
woven into a stable network such that the yarns retain their relative position.  Dhline 
200GHX geotextile is inert to biological degradation and resistant to naturally encountered 
chemicals, alkalis, and acids.

Disclaimer:  Derco assumes no liability for the accuracy or completeness of this information or for the ultimate use by the purchaser.  Derco disclaims any and all express, implied, 
or statutory standards, warranties or guarantees, including without limitation any implied warranty as to merchantability or fitness for a particular purpose or arising from a course of 
dealing or usage of trade as to any equipment, materials, or information furnished herewith.  This document should not be construed as engineering advice. 
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