
SWL050 Puissant projecteur ajustable DEL intégré

Spécifications
PROJET:

Matériel Construction robuste en laiton coulé

Finition •	 Laiton Antique (AB)
•	 Laiton noir (BBK) 
•	 Le laiton est assombri par un processus 

chimique.
Écran L’écran anti-éblouissement peut être tour-

né dans n’importe quelle direction. Sa forme 
spécifique minimise la distorsion du faisceau 
lumineux. Une vis de réglage en laiton main-
tient l’écran fermement en place. Aucun outil 
requis.

Lentille La lentille en verre plat minimise l’éblouisse-
ment. 

Articulation Une vis allen 5/32’’ (4mm) est utilisée pour 
ajuster le joint dentelé de la rotule.

Tige Tige Ronde filetée 1/2’’ MIPT est munie d’un 
écrou  qui  sert  à  maintenir  le  luminaire  en  
position.

Piquet Un piquet en aluminium de 12 pouces avec 
filetage FIPT 1/2» est inclus..

Source lumineuse Del intégré (Diode électroluminescente)

Consommation Réglable de 3 à 17 watts avec un tournevis 
plat

Flux lumineux 5 ajutements possibles de 250 lumens (3W)  à 
1100 lumens (17W)

Température 
(couleur)

3000 Kelvin (Blanc)

Faisceau Ajustable de 20° à 60°, aucun outil requis. 

Paralume Accessoire réduisant l’éblouissement inclus. 

Gradable Le luminaire ne peut pas être gradé avec un 
gradateur externe.

Tension 12 Volts AC/DC

Certification Le luminaire a été testé par Intertek et est 
conforme aux normes UL 1838 et CSA C22.2 
No. 250.7.

Garantie 5 ans limitée

DERCO HORTICULTURE
475 Rue Laferté, Drummondville, QC J2C 3K1 •Derco.ca

REVISION
06.05.2022

6 5/16”

(16 cm)
3”

1 9/16”

(7,5 cm)

(4 cm)

45 º

30 º
25 º

(30,5 m)
12”

(5 cm)
2”

Information de commande

Modèle

Puissant projecteur
ajustable à del en laiton

Valve d’évacuation
de l’humidité

SWL050

AB - Laiton antique
Finition

AB

Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.



SWL050 High Power Adjustable Led Accent Light

Specifications

Material Cast Brass

Finish •	 Antique Brass (AB)
•	 Black Brass (BBK)
•	 The brass is darkened through a chemical  

process.
Glare Shield The glare shield can rotated in any direc-

tion. Its specific shape minimizes lightbeam      
distortion.  A brass adjustment screw  holds 
the screen firmly in place. No tools required.

Lens The flat glass lens minimizes glare.

Articulation A allen screw 5/32’’ (4mm)  is used to adjust  
the knuckle serrated joint.

Stem The 1/2’’ MIPT threaded round stem is equip-
ped with a locknut to secure the luminaire in 
position.

Stake 12-inch aluminum stake with 1/2’’ FIPT 
threads is included

Light Source Integrated LED (Light-Emitting Diode)

Power Usage Adjustable from 3 to 17 watts with a flat 
screwdriver

Light Output 5 available settings from 250 Lumens (3 W) to 
1100 lumens (17 W)

Colour 
Temperature

3000 Kelvin (White)

Beamspread Adjustable from 20° to 60°, no tools required.

Louver The included louver helps reduce glare

Dimmable The luminaire cannot be dimmed using an 
external dimmer.

Voltage 12-Volt AC/DC

Certification The luminaire is tested by Intertek and  
complies to UL 1838 and CSA C22.2 No. 
250.7.

Warranty Limited 5-years
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Order information

Model

High Power Adjustable 
Led Brass Accent Light

SWL050

PROJECT:
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Moisture relief valve

AB

Finish

AB - Antique Brass

(1,3 cm)
1/2”

Notice: All ratings subject to change without notice.
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